
プリンタのプロトコル設定 


ここでは、 TCP / IP ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法を記載しています。 

SMB 、 AppleTalk ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法については、 

本プリンタに付属の r 取扱説明書 CD - ROM 」 に収め6れているネットワークガイド/本編に記載してあります。 


プ U ンタのプロトコル設定の準備 

プリンタのプロトコル設定の準備をず 
る方法は、下の3つあります。 

-プリンタの操作パネルによる設定 . 

• NetSpot Device Installer による 
設定 

. ARP / PING コマンドによる設定 

ここでは、プリンタの操作パネルによ 
るプ〇トコル設定の準備の手順を記載 
しています 。 NetSpot Device Installer 、 

ARP / PING コマンドの設定方法につ 
いては、本プリンタに付属の「取扱説 
明書 CD - ROM 」 に収められているネ 
ットワークガイド/本編に記載してあ 
ります。 


r セットァップを押して、ュ-ティリティ、(^〇セットァップで「イ 

^ ンタフェース」を選択したあと、®を巧しまず。 U 

ディスプレイに「インタフェースセンタク」と表示されます。 


ュ-ティリティ、 ( T "^ セットァップ で 「ヒヨウジユンネツ 

トワーク」を選択したあと、 ® を巧しまず。 

ディスプレイに 「 TCP / IP セツテイ」と表示されます。 


^ウ^ ュ-ティリティ 《< j ) 、 なみ セットァップで 「 TCP / IP セツテ 

^ イ」を選択したあと、®を巧しまず。 

ディスプレイに 「 IP モード」と表示されます。 


0 


IP アドレスの設定方法を選択しまず。 

I _ ]]- ティリティ ^ D )、 C ^ セットァップで 「 IP モード」を選択したあと、 

を押します。 

□ DHCP 、 目00 TP 、 RARP のし、ずれわ、を使用して IP アドレス 

を設定する場合は、 ュ-ティリティセットァップ で「ジドウ」 

を選択したあと、®を押します。 

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合は、ュが^ ( S )、 
CZ > ットアップで 「シュドウ」を選択したあと、を押します。 


Point 1_ 




DHCP 、 RARP 、 目日日 TP を使用して IP アドレスを害 IJ り当てるには、そ 
れぞれのサーバ（またはデーモン）がネットワーク上で起動しているお、 
要があります。例えば、 DHCP を使用する場合は、 DHCP サーバ（また 
はデーモン）がぶ、要です。 

DHCP サーバの機能を使用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り 
当てる場合、プリンタの電源を入れなおすと、印刷でさなくなることが 
あります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アドレ 
スび割り当てられたためです。 

DHCP サーバの機能を使用する場合は、ネットワーク管理者にお問い合 
わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。 

- DNS 動的更新機能の設定をする（一「プリンタのプ□トコル設定」の 
手順己） 

-プリンタの起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 
(ーネットワーク管理者） 


( s ) プリンタの IP アドレスを設定しまず。 
^ •手順4で「ジドウ」を選択した場合 

□ ュ-ティリティ なづ j ) ‘ 化 j ) セットァップで「プ□卜 

コル」を選択したあと、を押して、 
「 DHCP 」 、「巨00 TP 」 、 

「 RARP 」 をそれぞれ「オン」（使用 
する）か「オフ」（使用しない）に設 
定します。 


•手順4で「シュドウ」を選択した場合 

□ ユ-ティリティ ( T "^、 セットアップで 「アドレス」を選択したあと、^^を押して、 「 IP アド 
レス」、「サブネットマスク」、「ダートウェイアドレス」を設定します。 


rip アドレス」 

1 . ユ-ティリティ(【< 




「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、下の方法で設定してください。 
、已セットァップ で目的のフィールドを選択します。 

.墨、© で目的の数値を選択します。 

3. すべてのフィールドに巧して、1〜2を繰り返します。 

4. (^ K 》 を押します。 


2 . 




プリンタの電源を 
入れなおずか、 

八ードリセットを 
巧いまず。 


プリンタのプ□トコル設定。 

プリンタのプ□トコル設定をずる方法は、下の2 
つあ0ます。 

-リモート UI による設定 
- FTP クライアントによる設定 

ここでは、リモート UI による主なプ□トコル設定 
の手順を記載しています。詳細なプ□トコル設定 
や FTP クライアントによる設定方法については、 

本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収 
められているネットワークガイド/本編に記載し 
てあります。 


Web ブラウザを起動して、アドレス入力欄 
にじ(下の URL を入力したあと、丰ーボード 
の ENTER ] 丰一を巧しまず。 

h け P :// くプリンタの IP アドレスまたは名前>/ 

入力例： http:// 192.168 .0.21 己/ 


aboutblank - Microsoft Internet Explorer 


® [管理者モード]を選択したあと、 
[0 K ] をクリックしまず。 


® 左側の[デバイス管理]のメニューか!5、 
[ネットワーク]をクリックしまず。 


0 


[ TCP / IP ] のちにある懐鼠を 
クリックしまず。 


雨レス粒 


0 fcSUzA りが_ツ—ル。 A ルブお) 

■。巧な I a なま田お巧に入りみガイア d I 覃’ ^固-司 


_加ぶ 


フ7イルの慮美が表示ががな:入り巧）ツ-ルの〜けが_ 

み民る， ■» . lid 图泣 I 身なま苗が R じ M 巧ボィア d I 替 
アドレス魁 \^^// 


%, リモート UI 


ファイルの漏集のまをもちに入り(かツ-ルの 


1和房る，呼，@圓泣 I 還 i なを国わちじ入り3 


ム、 
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|2^ ドレス ( が | http：// 


「□ヴオンするモードを適巧 U てください。 

管理者モ—ド） 

のほを 


;ゃジ3ブのホけが巧化です。 




m： 〇巧剧できま^ 

尸ん Me? 


Iをページびま示されましを 
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加ぶ 

ぉ lu ンゥ 
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困图 




I >品 


目動すま出 
00:00:85:7bfi0: 


Ethern か巧イバ設定。 I ネタトつ-ウ設定一 «... 



192.168 .0.215 
サブネットマスタ： 2日日.25日.巧 5.0 

ヴートウエイアドレス； 192.16 8.0.1 

DNS ブライマリサ叫けドレス： 0.0.0.0 


[ I I I * イシさ-本か 





必要に応じて®〜 © の項目を （ g ): DNS ヴー八'、 DNS の動的更新機能を使用す 
設定します。 る場合は、 DNS を設定します。 

これらを使用しない場合は、 （巳) に進みます。 



□ [ DNS プライマリサーバアドレス]に、 DNS プ 
ライマ IJ サーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS セカンダリサーバアドレス]に、 DNS セ 
カンダリサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ホスト名]に、 DNS ヴーバに登録する本 
プリンタのホスト名を設定します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属する 
ドメイン名を入力します。 

□ DNS ヴーバへの動的更新機能を使用する場合は、 

[ DNS の動的更新]を[オン]に設定します。 


@: SM 巳ネットワークを使用する場却ま、 WINS を 
設定します。 

SMB ネットワークを使用しない場合は、手順6に進みます。 

• WINS による名前解決を使用する場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

□ [WINS サーバアドレス]に 、 WINS サーバの IP ア 
ドレスを入力します。 

参 WINS による名前解決を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 

©: [スコープ ID ] を入力します。 


^0^ 货要に 応じて®、 （© の項目を設定します。 

@ iPD を設定します。 


フ7イルの お*(|) ホ示が が妨:入り胜ツ-ルの A ルブ出） 


^戻る， ■> • d 画な I ななま巧が版入り巧ガィア d I を 


ち 

巧者モード 


3 ^^巧かい J シウ 


F が P 刷： 

FTP か刷ユーザを： 
FTP 巧吊Iパスワード： 


「「「 I •イシトネか’ 


参プリントアプリケーシヨンとして LPD 
を使用する場合 

□ [ LPDEP 刷]を[オン]に設定します。 

Q バナーぺージを出力する場合は 、 [LPD 
バナーページの印刷]を[オン]に設 
定します。 

参プリントアプリケーシヨンとして LPD を 
使用しない場合 


追)： Raw を設定します。 

参プリントアプリケーションとして Raw を 
使用する場合 

□ [ RAW 印刷]を[オン]に設定します。 

□双方向通信を行うときは、[双ち向]を 
[オン]に設定します。 

参プリントアプリケーションとして Raw 
を使用しない場合 


□ [ LPDEP 刷]を[オフ]に設定します。 □ [ RAWEP 刷]を[オスに設定します。 


@ 


設定が終了した5、 
クリックします。 


己）去示 ( y ) も'風こ入り姐ツールのヘルプが 

さ固。 I る偽田ぉ妨义り邱ゴディァ d !替’ 固，固 


[0 K ] を 


加ぶ 


® プリンタの電源を入 
れなおずか、八ード 
IJ セツ トを行いまず。 


^む欠回主巧庶オンより] 


DHCP によるアドレス t 
RARP によるアドレス i 
B00TP によるアドしス設定： 


、-レス！妨： 
んス設定： 


J 有効とか 

广オン 


【0り f 申サン t ルI 


IP ァドレス： 

サブネットマスク： j 255.25 5.2 日 5.0 

ヴートウエイアドレス： 1192,168 .0,1 


DNS セカンタリサ ーJ なドレス: 
DNS ホストを； 

DNS ド火 r ノを： 

DNS の旣3更新： 




ぶページがおさが化 





Macintosh 

その他 


♦ 


User Software CD-ROM 

本プリンタに付属の User 
Software CD - ROM に収め 
られている取扱説明書をご 
覧 になり、プリンタドライ 
バをインストールしてくだ 
さい。 


プリンタドライバをインストールずる 


*USB 環境でお使いになる場合は、裏面をご覧ください。 


ネツトワーク摄境でお使いになる場合 


本プリンタとお使いのコンピュータを LAN ケーブルで接続しているときは、 
下の方法でプリンタドライバをインストールします。 


の 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、 
およびプリンタのオンラインランプが点なしていることを確認します C 


Point V. 


降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが 
表示されたとさは、[許可]または[続行]をクリックします。 


© 


付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD - 
ROM ドライブにセットして、 CD-ROM メニュー 
の[インス!^ール]をクリックしまず。 


® [LIPS V プリンタドライバ]にチェックマ 
ークが付いていることを確認したあと、[イ 
ンス I ^ール]をクリックしまず。 


0 


[ Readme ファイルの表示]をクリックし 
て Readme ファイルの内容を確認したあと、 
[次へ]をクリックしまず。 


@ 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、 


[はい]をク U ックします。 


Canon LIPS V 


CD-ROM Setup 


巧 f 齊し絡塔!の 

す。右のI自目から进巧じ C く 



—付属ソフトウェア (LIPS4 ドライバなど》 


■ オンラインユーザ登绿 


ソフトウェアの説巧を表示：の 
READM 巧表示：圓 


f 囚^ LIPS V ブシタドライバ 

丐 5 MB ) 

囚 NetSpot Job Monitor 

山園 


黯虛窺孫渡で其傲霖諭卜 f 蛾族^^^ 

；:ノスト—ル朽胎、[インスト 




C : 卜■ライブの空き容星 10907 MB 

ィンストールにみ を三巧を W MA 

I 戻る J かスト.づら J] 


LIPSLX Printer Drive ホツトアツブかザ-ドへようこそ 

_ . . 


，がか 



沪)ゥぐトレ驛もこ.ほ用のコンビュ-功こ LIPS1X? リンタドライ"を 

驗識稔微輔醫?に 


みへ (N〉> 」 ] キャン t ル 


侵用許諾契約 

みのほ用許託契約を展後まで;'主意;'菜く読み、同まする巧合は[はい]をウリッウし 
てください0 


M 


VフトウXア恃用許諾契約ま ^ 

こI;'まま：下記の侍用 i 午諾契約ま化 TF 本契が]まと言います。）をよくお読みくださ —j 
、〇 

これは、お客樣が、本契巧まと共に無惟で提化されるキヤノン梨のデジタル巧合 
概、カラーな写槪およびブリンさ <ia 下「キヤノン製品 J と言います〇 ) 巧ソフト 
ア（本幫巧ま w かの宮マニュアル、印刷巧)睾ぞ含み、併せてた TF 「本ソフト 
7J と言います。）ぞごほ用になるための、お客樣とキヤノン巧巧をな （W 下 
キヤノンと言います。）との間の契約まです。 

おぎ樣は、『同ま J ぞ示す行為、または r 本Vフトウ：!:ア J のほ巧のいずれかを 

て、本契約まに同意したことになります。おぎ様げ本契•村まIこ同まできない巧 I 

「本ソフトウュア J をほ巧することはできません。 ZJ 

ほ巧な誌契約のを巧に同ましますか？ 


く房るを) 


n はいが||ぃぃぇ妙 


Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされていて、 Windows ファ 
イアウォール機能を持っている 0 S をお使いの場合に、 m 下の画面が表示されたときは、[はし、] 
または[いいえ]をクリックします。 

[はしリをクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service に対する Windows 
ファイアウォールのブ□ックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーシヨンを行えるよう 
になります。 

[いいえ]をクリックすると 、 Canon Driver Information Assist Service は使用できなくな 
ります。 


■\ Canon Driver Information Assist Service びすでにインストールされて 
,\ Canon Driver Information Assist Service の视能をほ巧するには、 

^究雞 S 鱗讚離瓶 r す殺プ□ッゥを縣麵 

i ほい恐 I [ いいえ化!） I 


みえれています。 

里ぴあります。 



ウラ面へ 
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オモテ面より 


r 




® [ネットワーク上のプリンタを探 
索してインストール]を選択した 
あと、[次へ]をクリックします。 


ネットワーク上にあるスリープ状態のプリンタも探索する 
場合は、[スリープ状態のプ U ンタも復帰させて探索する] 
にチェックマークを付けます。 



( j ) 処理の選択画面で、 


[次へ]をクリックしまず。 


共有プ U ンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤ U 
ブレーシヨンを使用する場合は、プリントサーバでイン 
ストールを行うときにに anon Driver Information 
Assist Service ] にチェックマークを付けます。 



Windows ファイアウォール機能を持ってい 
る日 S をお使いの場合に、下の画面が表示 
されたとさは、[はい]または[いいえ]を 
クリックします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver 
Information Assist Service に対する 
Wi ndows ファイアウォールのブ□ックが解 
除され、デバイス情報取得やキャリブレーシヨ 
ンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon 
Driver Information Assist Service は使用 
でさな < なります。 

■\ Canon Driver Information Assist Service の碟能をほ用するには、 

究瓣鱗篇獅瓶ぉ縣ブ□備梯編^^^^ 

g … ' はい恐 '' J I ぃぃぇ触 ] 


(s) [プリンター覧]か！5インスト 19 ソ インストールずるプリンタを確 
ールずるプリンタを選択したあ 認したあと、[次へ]をクリッ 

と、[追加]をクリックしまず。 クしまず。 




[インストールずるプリンター 
覧]を確認したあと、[開始] 
をクリックしまず。 





6V 「インストール開始 
後は中止ずることが 
でさません。よろし 
いでずか？」という 
メッセージが表示さ 
れた5、[はい]を 
クリックしまず。 



お使いの環境によっては、コン 
ピュータの再起動を促すメッセー 
ジが表示される場合があります。 
その場合は、コンピュータの再 
起動後にインストールを続けて 
<ださい。 


USB 廣境でお使いになる場合 

本プリンタとお使いのコンピュータを USB ケーブルで接続ずるときは、下の方法でプリンタドライバをインストールします。 




[次へ]をクリックしまず。 


0 


• UPS Vブリンタドライバ 


[次へ]をクリツん、たシトアジブを終了してくださし、。 


[終了]をクリックしまず。 


コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュー 
夕を再起動する]または[ただちにコンピュータを 
再起動する]にチェックマークを付けます。 


) プリンタとコンピュータの 
電源をオフにしまず。 



(2) USB ケーブルの B タイプ（四 
角い）側を本プリンタの USB 
コネクタへ接続しまず。 



(3) USB ケーブルの A タイプ（平たい） 
側をコンピユータの USB ポートへ接 
続し、コンピュータの電源を入れ、 
Windows を起動しまず。 



^4) 付属のプリンタドライバ用の CD-ROM 
を CD-ROM ドライブにセットして、 
CD-ROM メニューの[インス!^ール] 
をクリックしまず。 





[LIPS Vプリンタドライバ] 

にチェックマークが付いてい 
ることを確認したあと、[イ 
ンスI^一 J レ]をクリックします。 




[Readme ファイルの表示]を 
クリックして Readme ファイル 
の内容を確認したあと、[次へ] 
をクリックしまず。 


ソフトウェアの説明を表示：し 


1囚若 LIPS Vブ /y タドライバ 

丐 5«B 】 

凶擊 NetSpot Job Monitor 

山圏 


上記でチェッ穴ークの巧し、ているソフトウェアをインストールします。〔インストール1 をクリックし、面面の 
指示に従って実行してくださし、。ソフトウェアをの右横のアイコンをクリックする i：、 备ソフトウェアの商単な 
锐巧や README ファイルをま示します。むれ複数のプシタドライバをインストールする巧合、[インストー 
ルにぶ、要な容迅よりもをくの容をが必要になりますのでご主患ください。 


h 牛ヤンセル^ 


lyj 



(y ) 画面に表示された使用許諾契 
約書の内容を確認したあと、 
[はい]をクリックしまず。 


巧用な諾與巧 

;たのほ用許 i ち契約を最巧まで;'主ま;'果く読み、同まする場合は[はい]をウリタウし 
てくをを、。 


XJ 


m 


ソフトウ X アほ田な誌契約ま 

ご ;' 主意：下記のほ用許諾契約ま oa 下本契のまと言いまず。）をよくお読みくださ 



これは、お客様げ、本契のまと共に無巧で提供されるキヤノン製のデジタル巧合 
機、カラーな写碟わよびブリンタ （ W 下「キヤノン留品 J と言います。）用 V フト 
ウエア（本契約ま la かの宮マニュアル、巧刷物單ぞをみ、併せてた TF 「本 V フト 
ウュア」と言います 。> ぞごほ用になるための、お客様とキヤノン巧巧会な（じ{下 
キヤノンと言います。）との間の契が ] まです。 


おを様は、『同意 J ぞちす行為、または「本Vフトウ: L ア J のほ用のいずれかを 
もって、本契約吾Iこ同意したことIこむります。お客様が本契•巧まIこ同意できない巧 I 

合、「本ソフトウュア J ぞ侍用することはできません。 zi 

ほ用許諾契約のを巧に同意しますか？ 


<戻るぉ) 〔I はいが」 I ぃぃぇ(が I 


( p ) [USB 接続でインスIル] 
を選択したあと、[次へ]をク 
リックしまず。 


プリンタのイシストールお去 
プリンタのイシスト-ル方まを遇巧してください。 


邀 



(^) 「インスIル開始 
後は中止ずることが 
でをません。よろし 
いでずか？」という 
メッセージが表示さ 
れた5、[はい]を 
クリックしまず。 



(lO) 次の画面が表示された！5、プリンタの電源を入れまず。 




プリンタドライ J 巧プラヴアンドプレイでインストールしています。 
ストタス： 

ホ-ブルをプリシタと]シピュ-功こ巧続してください。 

し- i をオンににください。 

タドライバのインストールカ欄おされます。 


1. 115巳ケーブルをプリシ^ 
2. プリンタの f おをオン [< 
自姑記哉しブリンタドラ’ 







[次へ]をクリックしまず。 




インス!―ル 


!>/ UPS Vブリンクドう 


[巧へ巧クリジん、たットアッブを終了してください。 


[終了]をクリックしまず。 

コンピュータを再起動する場合は、[今すぐコンピュー 
夕を再起動する]または[ただちにコンピュータを 
再起動する]にチェックマークを付けます。 



I 巧 S ])' 


プ u ンタの 
セットアップび 
終了しました 


これで巧刷が巧えるよ5になりまし 
た。 

本プリンタに付属の取扱説明書をお 
読みになり、プリンタの機能を十分 
にごミ舌用 < ださい。 




取扱説明書について 



Iこのマークび付いているガイドは、製品に同捆されて ^このマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 


^いる紙マニュアルです。 


プリンタを設置するには 
コンピュータと接続するには 
オプション品を取り付けるには 


►►►►►► 


^iCD-R日Mに収められているPDFマニュアルです。 


設置ガイド 


iD ^ 


トラブルの簡単な解ミ夫法を知るには 
プリンタの簡単な使いかたを知るには 


► ►►► 


基本的な巧いかたを知るには 
困つたとをには 


► ►►►►► 


いろいろなネツトワークの設定方ミ去 
を知るには 


► ►►►► 


• 操作パネルを使つてプリンタを設定するには I ► ►► 


• Web ブラウザか6プリンタを操作 • 設定するには I 


かんたん操作ガイド 


.ー ザーズガイド 


ットワークガイド/本編 


UPS 機能ガイド 


リモート UI ガイド 


iD ^ 


iD^M 


iD ^ 


日 

CD-ROM 


PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Ad 日 be 
Reader/Adobe Acrobat Reader びインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン □- 
ドし、インス!-ールしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ ゴ、 LBP 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式 
会社の商標でず。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe 
Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標でず。 

Apple 、 AppleTalk、Mac OS 、 Macintosh は、米国 Apple 
Computer, Inc. の商標でず。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よび他の国における登録商標でず。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標でず。 
























































































































































































































































































































